
aea.com.ar

GUARDAMOTORES
SERIE MMS



 
GUARDAMOTORES SERIE MMS

A
P

G
M

-0
3/

19

AEA CABA – GBA
Ventas: (011) 4574.2691/2
Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
Fax: (011) 4574.2400
Conmutador: (011) 4574.1555
ventas@aea.com.ar
servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO
ventascuyo@aea.com.ar 

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS
Ventas: (0341) 453.6045 
Fax: (0341) 455.2924
Celular: (0341) 508.7171
ventassantafe@aea.com.ar
ventasentrerios@aea.com.ar 

AEA MAR DEL PLATA
Celular: (0223) 15.449.7805
ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA
ventascba@aea.com.ar  

AEA NEA
ventasnea@aea.com.ar 

AEA NOA
ventasnoa@aea.com.ar 

 Modelo  Tipo Regulación (A)   
MMS-32S Estándar 0,16..32
MMS-63S Estándar 28..63
MMS-100S Estándar 55..100
MMS-32H Gran capacidad de rutura 1,0..32

 Frontales FX auxiliar          
       

ACCESORIOS DE MONTAJE EN GUARDAMOTOR

LX auxiliarLaterales
LAM alarma
para disparo
magnético

LA alarma
para disparo
en general

RS disparo
por medición

de tensión

RU disparo
por mínima

tensión

RUX disparo
por minima

tensión
con contacto

  
 Tipo Modelo Aplicable en  Puentes I nominal Protector 
  Alimentación LTB-32  -  -
  PB-322  2   
  PB-323 MMS-32S, 32H 3 63 A PBPC-32 (32 para S, H) 
 Puente PB-324  4  
 PB-325  5  
 PB-632  2   
 PB-633  3

 Tipo Modelo Aplicable en Notas  

 Caja EPH-32 MMS-32H   

  MEH-32 MMS-32H 

  MEH-63 MMS-63S, MMS-63H 

  MEH-100 MMS-100S, MMS-100H 

 Tipo  Modelo      

  DA-16SA  MMS-32S+GMC-6M~16M Mini Contactor CA 

  DA-16SD  MMS-32S+GMD-6M~16M Mini Contactor CC 

  DA-16HA  MMS-32H+GMC-6M~16M Mini Contactor CA 

  DA-16HD  MMS-32H+GMD-6M~16M Mini Contactor CC 

  DA-22SA  MMS-32S+MC-9b~22b Contactor CA 

  DA-22SD  MMS-32S+MC-9b~22b CC Contactor CC 

  DA-22HA  MMS-32H+MC-9b~22b Contactor CA 

  DA-22HD  MMS-32H+MC-9b~22b CC Contactor CC 

  DA-32SA  MMS-32S+MC-32a~40a Contactor CA 

  DA-32SD  MMS-32S+MC-32a~40a CC Contactor CC 

  DA-32HA  MMS-32H+MC-32a~40a Contactor CA 

  DA-32HD  MMS-32H+MC-32a~40a CC Contactor CC 

  DA-63A  MMS-63S+MC-50a~65a Contactor CA 

  DA-63D  MMS-63S+MC-50a~65a CC Contactor CC 

  DA-95A  MMS-100S+MC-85a~100a Contactor CA 

  DA-95D  MMS-100S+MC-85a~100a CC Contactor CC 

PBPC-63MMS-63S, 63H

Longitud de eje de 
115 a 315mm

Accionamiento rotativo

ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO

ACCESORIOS UNIÓN GUARDAMOTOR-CONTACTOR

SISTEMA DE BUS PARA PUENTEAR FASES

Puente de unión
Base de unión Elementos a combinar Tipo de contactor

DA-95

DA-63

DA-32

DA-22

DA-16

MU-45

MU-55

MU-70

- CE
- IEC60947
- UL508, Europea

- KEMA
- IEC 947-4-1
- CSA

HOMOLOGACIONES
Los componentes cumplen con 
las normativas internacionales: 

EPH-32
Para guardamotores
MMS-32H

108 A


