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Los OPLCs 230, \ 260, \/280 y \/570 incluyen un poderoso PLC, HMI Grafica/al tacto y médulos E/S
Snap-in opcionales. Hasta 24 lazos PID. Soporte GSM/CDMA, funciones de reloj de tiempo real, 192 timer,
funciones de punto flotante.

MODELO V230-13-B20B V260-16-B20B V280-18-B20B V290-19-B20B V570-57-C30B V570-57-T40B V570-T20B
Tension de alimentacion 12124 VCC 12/24VCC 12/24 VCC 12/24 VCC 24VCC 24VCC 12/24 VCC
Displa STNLCD STNLCD FSTNLCD Grafico B&W FSTN CSTNLCD TFTLCD TFTLCD

piay azul negativo al tacto LCD al tacto al tacto al tacto LED blanco

» ] ] ] 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels 256 colores 256 colores 256 colores
Resolucion de display 128 x 64 pixels 240 x 64 pixels (QVGA) 5.7" (QVGA) 5.7" 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels

activo activo 5.7" activo 5.7" activo 5.7" activo

2 puertos RS232 2 puertos RS232/RS485

Puerto de comunicacién

1 puerto CANbus 1 puerto CANbus

Protocolos de comunicacion | MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU Maestro / Esclavo, CAN OPEN, UNICAN, CAN CAPA 2, SAE J1939, DF1 de AB (solo Esclavo), Web Server, E-mail, definibles por el usuario

Memoria de aplicacion 1000 K 2000 K

Hasta 120 K (RAM) / 192 K (flash)

Tabla de datos (Expandible via tarjeta Micro SD)

Hasta 120 K (RAM) / 192 K (flash)

Opciones E/S Utilice modulos hasta 128 E/S segun tabla siguiente Hasta 512 E/S segun el adaptador y las expansiones utilizadas

Médulos E/S Snap-in

MODELO V200-18-E1B V200-18-E2B V200-18-E3XB V200-18-E4XB V200-18-E5B V200-18-E6B
Entradas digitales 16 entradas pnp/npn | 16 entradas pnp/npn | 18 entradas pnp/npn | 18 entradas pnp/npn | 18 entradas pnp/npn | 18 entradas pnp/npn
(aisladas) (24 VCC) (24 VCC) (24 vCC) (24 VCC) (24 VCC) (24 VCC)
Contador de alta ** 2 entradas 2 entradas 2 entradas 2 entradas 2 entradas 2 entradas
velocidad/encoder 10KHz pnp/npn 10KHz pnp/npn 10KHz pnp/npn 10KHz pnp/npn 10KHz pnp/npn 10KHz pnp/npn
medidor de frecuencia Resolucion 32 bit Resolucion 32 bit Resolucién 32 bit Resolucion 32 bit Resolucion 32 bit Resolucién 32 bit

. 3 entradas de 10 bit, 2 entradas de 10 bit, 3 entradas de 10 bit, 3 entradas de 10 bit,
Entradas analdgicas 0-10V, 0-20 mA, 0-10V, 0-20 mA, 0-10V, 0-20 mA, 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA 4-20 mA 4 entradas aisladas de 14 bit, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA 4-20 mA
4-20 mA. También puede setearse a 2entradas configurables

Medicién de temperatura

Termocupla 6 PT100 (14 bit)

como:Analdgica: 14 bit,
0-10V,0-20mA, 4-20 mA.
Termocupla/PT100:
0,1°resolucion

Salidas digitales

4 salidas pnp/npn
(24 VvCC)

4 salidas pnp/npn
(24 VCC)

2 salidas pnp/npn
(24 vCC)

2 salidas pnp/npn
(24 VCC)

2 salidas pnp/npn
(24 VCC)

2 salidas pnp/npn
(24 VCC)

(aisladas) 15 salidas pnp/npn 15 salidas pnp/npn

10 salidas relé 10 salidas relé 15 salidas relé (24 VCC) (24 VCC) 15 salidas relé
Salida répida / PWM 2 salidas transitor pueden funcionar como salidas rapidas, 50KHz para npn / 0,5 Khz para pnp
Salidas analégicas Ninguna 2 salidas 12 bit, 0-10V, 4 salidas 12 bit, 0-10V, 4-20mA Ninguna 2 salidas 12 bi,

0-20mA, 4-20mA

0-10V, 4-20mA

** Ciertas entradas digitales pueden funcionar como contadores de alta velocidad, entradas de encoders, medidores de frecuencia o entradas digitales normales.

Médulos E/S Snap-in

MODELO

V200-19-RS4-X

V200-19-ET1

Puerto de comunicacién

1puertoRS485/RS232

1 puerto Ethernet
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Todos los OPLCs V350 incluyen: display grafico, hasta 24 lazos PID, 1 puerto RS232/RS485 (seleccionable), MODBUS
maestro-esclavo, soporta GSM/GPRS, funciones de reloj de tiempo real, 192 timers, funciones de punto flotante.
Protocolos de comunicacion definidos por el usuario.

il

v350-35R2 | v350-35-R34 |v350-35-RA22 | v350-35-T2 | v350-35-T38 [ v350-35-TA24 | v350-35-TR34 | v350-35-TRA22

MODELO
Tension de alimentacion 24VCC
Entradas/Salidas
Entradas digitales 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn
24VCC 24VCC 24vVCC 24VCC 24VCC 24VCC 24vVCC 24vVCC
gé)lgg?ggé (/j%r?étcé)ider/ 3 de 10KHZ 3de 10KHZ | 1de 10KHZ 3de 10KHZ | 2de10KHZ | 1de 10KHZ 3 de 10KHZ 1 de 10KHZ
medidor de frecuencia (2) resolucion 32bit | resolucion 32bit Jresolucion 32bit | resolucion 32bit | resolucion 32bit fresolucion 32bit | resolucion 32bit | resolucion 32bit
L. 2 de 10 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit, 2 de 10 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit,
Entradas analdgicas 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA, | 0-10V, 0-20 mA,
4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Medicion de temperatura _ _ 2 PT100 6 de _ _ 2PT100 6 de _ 2PT100 6 de
termocupla (1) termocupla (1) termocupla (1)
Salidas digitales 6 relé 12 relé 8 relé 12 pnp 16 pnp 10 pnp 8 relé 4relé
Salidas rapidas PWM - - - 7 de 2KHZ 7 de 2KHZ 5 de 2KHZ 4 de 200KHZ | 4 de 200KHZ
Salidas analogioas _ — | hean | - — i | - Govean

Panel operador

Display 320 x 240 pixeles (QVGA), area activa 3,5"; grafica LCD (TFT)

Tactil Resistiva, analégica

Colores 256

Pantallas 1024 pantallas, 250 imagenes por aplicacion

Teclado 5 teclas programables, opciones etiquetables, teclas de funcién, flechas o personalizadas
Programa

Memoria de aplicacion

Légica de la aplicacion: 1MB, Imagenes: 3MB, Texto: 512K

Tiempo de Scan

15 micro seg. para una aplicacion tipica de 1k

Bits de memoria 8192

Enteros 4096

Enteros Long 512

Palabras (D) 256

Punto flotante 64

Timers 384

Contadores 32

Tablas de datos 120K (RAM) / 192K (FLASH) (Expandible via tarjeta Micro SD)

Otros Tendencias: graficos y valores, Alarmas: Incorporadas en pantalla, Biblioteca: cambio instantaneo de idioma de HMI, Operandos rapidos e interrupciones

Comunicacion

RS232/RS485 Incorporado (puerto seleccionable)

Puerto opcional (3) Ethernet (v100-17-E-T2) 6 RS232/RS485 (v100-17-RS4) 6 RS232/RS485 (aislado) (v100-17-RS4X)

Puerto Canbus (3) 1 puerto aislado (v100-17-CAN)

Protocolos de Comunicacién | MODBUS TCP/P, MODBUS RTU Maestro / Esclavo, CAN OPEN, UNICAN, CAN CAPA 2, SAE J1939, DF1 de AB (solo Esclavo), Web Server, E-mail, definibles por el usuario
GPRS Programacion, adquisicion de datos y SMS, por medio de transmision inalambrica de datos

GSM Mensajes SMS desde y hacia una gran cantidad de nimeros de teléfono

General

PID Hasta 24 lazos PID independientes, incluye auto sintonizado

Bateria de respaldo

Tipico 7 afios a 25° C

Dimensiones

Externas: 109 x 114 x 68 mm.; Calado 92 x 92 mm.

Ambiental

IP65 / NEMA4X (para panel montado)

(1) En estos modelos ciertas entradas pueden funcionar ya sea como entradas digitales, analégicas, termocupla o PT100 (depende del modelo). Cuando utilice estas entradas
como analégicas, termocupla o PT100, el nimero de entradas digitales libres se reduce a 10, 8 ¢ 7, respectivamente.
(2) Ciertas entradas digitales pueden funcionar como contadores de alta velocidad, entrada de encoders, medidores de frecuencia, o entradas digitales normales.

(3) Se pide por separado.

Nota: V350-35-B1: OPLC sin entradas/salidas, expandible, un puerto RS232/RS485, por otras carcacteristicas consulte con nuestro departamento técnico.




MODULOS DE EXPANSION E/S COMPACTOS

Conecte cualquiera de los modulos de expansion E/S que se detallan debajo a cualquier OPLC Unitronics. Pueden conectarse hasta
8 médulos a un solo PLC.

AIPLC - 09/09

MODELO 10-D-T08 | 10-Di8-R04 | 10DeRos | 10016 | 107016 | 10-Res | 10-Rot6 10-DISACH
Alimentacion 24 VCC 110/200 VCA
Entradas digitales 8 pnp/npn 8 pnp/npn 8 pnp/npn 16 pnp/npn - - - 8AC
Salidas a relé - 4 8 — - 8 16 —
Salidas a transitor 8 pnp — - - 16 pnp - - —
Contador de alta velocidad 1 1 1 1 - - - -
MODELO 10-Al4-A02 10-A06X 10-PT4 10-PT4K 10-ATC8 10-LC1 10-LC3
Alimentacion 24VCC 24VCC 12/24 VCC 12/24 VCC 12/24 VCC 12/24 VCC 12/24 VCC

4 PT100 4Pt1000/Ni1000| = 8analogicas/

4 de 0-10V, . . termocuplas T/C
Entradas analdgicas 0-20 mA, - Ra”%bfgoc ’ Ran%b-osé)%a LK g EN - -
4-20 mA; 12 bit R.S,0-10V,0-

(-58F a 860F) | (-58Fa860F) |20mA12/14bit(3)

2 de +- 0-10V, |6aisladas0-10V,
Salidas analdgicas 0-20 mA, 0-20mA, — — — — —
4-20 mA; 12 bit | 4-20mA; 12bit

1 entrada Strain Gauge | 3 entradas Strain Gauge

Rangos de voltaje de Rangos de voltaje de
entrada: +-20mV, +- 80mV | entrada: +-20mV, +- 80mV
Celdas de Carga (4) - - - - - Excitacion: CA/CC Excitacion: CAICC
1 entrada digital pnp 1 entrada digital pnp
2 salidas pnp setpoint 2 salidas pnp setpoint
MODELO 10-DI16A3-TO16 I 10-DI16A3-RO16 I EX-DI16A3-TO16| EX-DI16A3-RO8 IEX90-DI8-R08 (2) EX-A1 EX-RC1
Alimentacion 24VCC Adaptadorremotode
Entradas digitales 16 pnp/npn 16 pnp/npn 16 pnp/npn 16 pnp/npn 8 pnp expansionutiizado
comoenlaceentrelos
Salidas a relé - 16 - 8 8 PLC’sVisionylos
) - Adaptadorpara mddulos de expansion
Salidas a transitor 16 - 16 — — expansion. Usado deE/Satravésdel
comoenlaceentreel e
- 3de 020 mA, | 3de0-20mA, | 3de0-20mA, | 3de0-20mA, PLCy hasta8 médulos | CANBUS. Mitiples
Eniradas analogicas {4 o9 ma, 10 bit | 4-20 mA, 10 bit | 4-20 mA, 10 bit | 4-20 mA, 10 bit - A adaptadores pueden
de expansion. Soporta
ambos 12/24VCC serconectadosaunsolo
Contador de alta velocidad 1 2 1 2 1 ' PLC, conunmaximo
- - de 8 paracadaadaptador.
Salida de alta velocidad 1 - 1 - - Soportafuncionesde PLC.
Notas - No se requiere adaptador EX-A1 Soportaambos 12/24VCC,

(1)12VCC es soportado por estos modelos: 10-DI8-TO8-L, 10-D18-R04-L, |0-DI16-L, I0-RO8L, I0-RO16-L.

(2) EI Ex90 esta alojado en una carcaza abierta. Solo puede conectarse un Ex90 por PLC, como un mddulo de expansion simple. No se requiere adaptador EX-A1.
(3) Resolucion de 12/24 bit sélo para las entradas analégicas.

(4) Conexion a todos los modelos salvo M90.

Formatee la tarjeta Micro SD

Vision570™

1

Use las herramientas para
hacer un backup, convertir,
verificar y exportar archivos.

Use las herramientas de

célculo para determinar la

capacidad de la tarjeta Micro SD
P =

CANbus
UniCAN
Protocol

EX-RCI Up to 8 1/0 Modules

Vision350™

Introduzca la tarjeta
Micro SD en el slot

g o) dn ‘sajjoajuod/siaidopo g o) dp

Retire la tarjeta
Micro SD del OPLC

[ Ejecute la aplicacion del g
- B ] OPLC, almacene los datos.
i “m hd = en la tarjeta Micro SD
B ‘

EX-RCT Up to 8 1/0 Modules

CANbus
UniCAN
Protocol
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Especificaciones Técnicas

MODELO JZ10-11-R10 JZ10-11-T10 JZ10-11-R16 JZ10-11-T17 JZ10-11-R31 JZ10-11-T40 JZ10-11-UN20 JZ10-11-UA24 JZ10-11-PT15
6 entradas 6 entradas 16 entradas 16 entradas 9 entradas digitales | 9 entradas digitales | 3 entradas digitales
6 entrad digitales digitales digitales digitales 2 entradas 2entradas 3entradas
6 entradas d‘?“.tr"’l as 2 entradas 2 er;tradafd o | Zenvaces 2 entradas analdgicoldigital analsgcoiigal analogico/digial
- e igitales PO analdgico/digital analdgico/digital analdgico/digital 1 entrada entrada analégicas i
Caracteristicas d!gltales 4 salidas analogicofdigital 2 entradas 2 entradas 2 entradas analégicas 1 entrada PT100/TC gr?rh)rglttj::sPNOOOI
4 salidas arele a transisitor 2entradas analégicas analogicas analogicas 1 entrada PT100/TC | 5salidasarele NI1000
analogicas 7 salidas 11 salidas 20 salidas 5 salidas a rele 2salidas atransitor | 5 salidas a rele
6 salidas a rele a transitor arele a transitor 2 salidas a transitor | 2 salidas analdgicas | 1 salida a transitor
Modelos
Entradas 6 pnp/npn 6 pnp/npn 8 pnp/npn 8 pnp/npn 18 pnp/npn 18 pnp/npn 11 pnp/npn 11 pnp/npn 6 pnp/npn
digitales 24vVCC 24VCC 24vVCC 24VCC 24vVCC 24vVCC 24vCC 24VCC 24vVCC
Contador de | 2 entradas pueden funcionar como contadores de alta velocidad de 5KHZ resolucion 16bit
2 entradas de 10 bit, | 2 entradas de 10 bit, | 2 entradas de 10 bit, | 2 entradas de 10 bit, | 2 entradas de 10 bit, | 2 entradas de 10 bit, 3 entradas
Entradas 0-10Vy2entradas | 0-10Vy2entradas | 0-10Vy2entradas | 0-10Vy 2 entradas 0-10V y 1 entrada 0-10V y 2 entradas )
analdgicas - - de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit, 0-20mA, de 10 bit,
4-20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 4-20 mA 0-10V
Medicion de 1PT1006 2PT1006 2PT1006
temperatura - - - - - - de termocupla de termocupla de termocupla
Salidas 4 salidas 6 salidas 11 salidas 5 salidas a rele 5 salidas a rele 5 salidas a rele
digitales arele 4 pnp (fuente) arele 7 prp (fuente) arele 20 pnp (fuente) 2 npn/pnp 2 np/pnp 2 np/pnp
Salidas 2 salidas 12 bit
analogicas — — — — — — - +-10V, 4-20mA —
Programa
Memoria de cédigo ladder 24 K (virtual)
Bit/Relés internos 256
Entradas/registros (16 bit) 256

Timers

64

Panel de operador

Tamafio y tipo de displays 2 lineas x 16 caracteres, STN LCD, luz de fondo LED

Pantallas HMI 60 pantallas disponibles disefiadas para el usuario

Variables 64 variables HMI estan disponibles para exhibir texto y datos. Las variables de lista suman hasta 1.5 Ks de la capacidad de HMI.
Teclado 16 teclas de membrana selladas, incluyendo 15 teclas programables (10 de las cuales son para que el usuario las designe)

Comunicacion

Comunicacién en serie

Rs232 / Puerto Add-on de programacion (opcional, ver accesorios)

Soporta GSM Mensajes SMS de y hacia varios nimeros de teléfono celular, hasta 1K de mensajes disefiados por el usuario. Acceso remoto permitido.
MODBUS Soporta Protocolo MODBUS, Maestro/Esclavo. Conectividad a cualquier dispositivo que pueda proveer. 2 sefiales de control Rs232 activas.
General

Fuente de alimentacion

24VCC

Reloj (RTR)

Funciones de reloj de tiempo real (fecha y hora)

Bateria de backup

Tipica de 10 afios a 25°C, bateria de backup para RTR y datos del sistema, incluyendo datos variables

Ambiente

IP65/NEMA4X (sobre panel, cuando esta montado)

Médulos Add-on y Accesorios

G

Descripcion

Nimero de Articulo

Kit de Programacion:

CD con software de programacién (Uselo para configurar su hardware y escribir sus aplicaciones se PLC & HMI)
Puerto Add-on de programacion (Provee una interfaz Rs232 para acceso a PC, conexiones de médem y comunicaciones con dispositivos que provean sefiales

Rs232 activas para fines de alimentacion) JZ-PRG
Cable de programacion:

Adaptador tipo D (Interfaz entre el puerto serie de la PC y el cable de programacion)

Puerto RS232/RS485 Aislado (Red y comunicacion serial, incluyendo programacion) JZ-RS4

. . 16.8 mm (0.6617) MONTADO EN PANEL MONTADO EN RIEL DIN
Dimensi ones — 12 mm (0.472°) 147.5 mm (5.807")
y Montaje o q :

-
del Jazz 5 ! i ] =
gl | , '- g
5 ‘ = U ]} E-i g .
Els]
| P L rE- =
e E|E
13.2 mm 11’3.7 mm (4.476%) li )

(0.52)
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Todos los OPLCs M91 incluyen: display de 2 lineas,
el usuario, 64 variables HMI, 4 lazos PID, puerto RS2

disponibles 80 pantallas a disefar por
32/RS485 (seleccionable) funciones

de Reloj de Tiempo Real.
MODELO M91-2-R1 | M91-2-R2C | M91-2-R6C | M91-2-T1 | M91-2-T38 | M91-2-T2C | M91-2-UN2 | M91-2-UA2 | M91-2-R34 |M91-2-RA22
Tension de alimentacion | 12/24 VCC | 12/24VCC | 24 VCC 12/24VCC | 24VCC 12/24VCC | 12/24VCC | 24VCC 24 VCC 24VCC
Entradas digitales 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 10 pnp/npn
9 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24VCC | 12/24 VCC
Contador de alta 3 de 10 KHz,| 3 de 10 KHz,| 3 de 10 KHz,| 2 de 10 KHz,| 2 de 10 KHz,| 3 de 10 KHz,| 2 de 10 KHz,| 1 de 10 KHz,| 3 de 10 KHz,| 1 de 10 KHz,
velocidad / encoder / resolucién | resolucion | resolucidn | resolucion | resolucidén | resolucion | resolucidén | resolucion | resolucidn | resolucion
medidor de frecuencia | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2) | de 16 bit (2)
, , 2de 10 bit, 0- ) , , . ) )
Tipos de entradas 1de 10 bit, 0-|2 de 10 bit, 0-| 10v,0-20mA, |1 de 10 bit, 0- 2de 10 bit, 0-] 2 de 14 bit, 0-] 2 de 14 bit, 0-| 2 de 10 bit, 0-| 2 de 14 bit, 0-
analbgicas 10V, 0-20mA,| 10V, 0-20mA,| 4-20mA.4de [10V, 0-20mA, - 10V, 0-20mA,| 10V, 0-20mA, | 10V, 0-20mA,} 10V, 0-20mA, | 10V, 0-20mA,
4-20mA (1) | 4-20mA(1) 0'2°m*\(v1‘)"20mA 4-20mA (1) 4-20mA(1) | 4-20mA(1) | 4-20mA(1) | 4-20mA (1) | 4-20mA (1)
2Pt100 2PT1000
Medicion de temperatura — — — — — — 6 de éﬁgg?galzt(j? — entradas de
termocupla (1) P termocupla (1)
Salidas digitales 6 relé 6 relé 6 relé 12 pnp 16 pnp 12 pnp 12 pnp 10 pnp 12 relé 8 relé
Salidas rapidas/PWM - - - Las primeras 2 salidas pueden funcionar como salida rapida, maximo 2KHz - -
. . 2 salidas 12 bit, 2 salidas 12 bit,
Salidas analgicas - - - - - - = otov42oma|  — ooy, 4-20ma

Display

2 lineas x 16 caracteres, display STN LCD, iluminado por LED

Puerto de comunicacion

Puerto RS232/RS485 (seleccionable)

CANbus Si Si

| - [ s |

MODBUS

Soporta protocolo MODBUS, Maestro / Esclavo

Memoria (virtual)
de codigo ladder

36 K

Soporte GSM

Permite mensajes SMS, conteniendo texto y datos variables a ser comunicado a y desde dispositivos celulares. Hasta 1 K de mensajes definidos por el usuario.

Tipo de datos

Bits/Bobinas - 256, Timers - 64, Enteros/Registros (16 bit) 256 de direccionamiento directo, 1024 adicionales indirectos.

(1) En estos modelos ciertas entradas pueden funcionar ya sea como entradas digitales, analégicas, termocupla o PT100 (depende del modelo). Cuando utilice estas entradas como analégicas,
termocupla o PT100, el nimero de entradas digitales libres se reduce a 10, 8 6 7, respectivamente.

(2) Ciertas entradas digitales pueden funcionar como contadores de alta veloci

idad, entrada de encoders, medidores de frecuencia, o entradas digitales normales.

Todos los OPLCs M90 incluyen: display de 1 linea, disponibles 80 pantallas a
disenar por el usuario, 50 variables HMI, 4 lazos PID (excepto el M90-T),

puerto Rs232, funciones de Reloj de Tiempo Real.

MODELO M90T
Tension de alimentacion 24VCC

- 8 pnp (fuente)
Entradas digitales 24VCC
Contador de alta 1 de 10KHZ

velocidad / encoder /

medidor de frecuencia resolucion 16bit

Tipo de entradas analdgicas Ninguna
Salidas digitales 6 pnp (fuente)
Salidas analégicas Ninguna

1lineax 16 caracteres,

Display display STNLCD,
iluminado x LED
Puerto de comunicacion Puerto RS232
CANbus -
Memoria (virtual) de codigo ladder 24K

* DataXport

Exporte los datos de la aplicacion del PLC a
archivos Excel para procesarlos.
* BusCan

Se puede integrar hasta 63 unidades Vision 120/230/260,

M90 y M91 en una red de alta velocidad y eficiencia.

* OPC/DDE Server via RS232
Utilice RS232 para tener acceso desde su PC a la red de
OPLC. Unitronics OPC/DDE Server habilita a los equipos
OPLC a intercambiar informacion con cualquier aplicacion
de Windows.

* Remote Access
Permite el acceso desde una PC, de un OPLC o una red de
OPLC'’s. Permite el acceso via modem o tecnologia GSM.
Acceda a dispositivos CPN direccion IP, via ethernet.
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Todos los OPLCs V120 incluyen: display grafico, hasta 24 lazos PID, 2 puertos RS232/RS485 (seleccionable),
MODBUS Maestro/Esclavo, soporta GSM/CDMA, funciones de Reloj de Tiempo Real, 192 Timers, funciones
de punto flotante. Protocolos de comunicacion definidos por el usuario.

MODELO V120-22-R1 | V120-22-R2C | V120-22-R6C | V120-22-T1 | V120-22-T2C | V120-22-R2C | V120-22-UN2 | V120-22-UA2 | V120-22-R34 | V120-22-RA22

Tension de alimentacion | 12/24 VCC | 12/24VCC | 24 VCC 12/24VCC | 24VCC 1224 VCC | 12124 VCC | 24 VCC 24\VCC 24\VCC

10 pnp/npn | 10 pnp/npn | 6 pnp/npn | 12 pnp/npn | 22 pnp/npn | 12 pnp/npn | 12 pnp/npn | 12 pnp/npn | 22 pnp/npn | 12 pnp/npn

Eniradas digitales 1224 vee | 1224 vee | 1224 vee | 12124 vee | 12r4 vee |12i4 vee (1)|12i24 vee (1)|1224 vee ()| 24vec | 24vee
Contador de alta 3 de 10 KHz, | 3 de 10 KHz,| 1 de 10 KHz, | 2 de 10 KHz, | 2 de 10 KHz, | 3 de 10 KHz, | 2 de 10 KHz, | 1 de 10 KHz, | 3 de 10 KHz, |1 de 10 KHz,
velocidad / encoder / resoluciéon | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion | resolucion

medidor de frecuencia | de 32 bit (1) | de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit de 32 bit

; ! 6 de 10 bit, 0- : . . . .
Tipos de entradas 1 de 10 bit, 0-| 2 de 10 bit, 0- 10V, 0-20mA. 2 de 10 bit, 0-| 2 de 14 bit, 0-] 2 de 14 bit, 0-| 2 de 10 bit, 0-| 2 de 14 bit, 0-
analogicas 10V, 0-20mA, {10V, 0-20mA,| 4 201A 4 de — — 10V, 0-20mA,| 10V, 0-20mA, | 10V, 0-20mA,} 10V, 0-20mA, | 10V, 0-20mA,
4-20mA 4-20mA  |0-20ma, 4-20mA. 4-20mA(1) | 4-20mA(1) | 4-20mA(1) | 4-20mA 4-20mA
2PT100 2PT100
Medicion de temperatura - - - - - — 6 de tir?rr:otrggal:((j? - 6 de
termocupla (1), P termocupla (1)
Salidas digitales 6 relé 6relé 6relé 12 pnp 16 pnp 12 pnp 12 pnp 10 pnp 12 relé 8relé
Salidas rapidas/PWM — — — Las primeras 2 salidas pueden funcionar como salida rapida, maximo 2KHz — —
Salidas analéaicas 2 salidas 12 bit, 2 salidas 12 bit,
9 - - - - - - - 0-10V, 4-20mA - 0-10V, 4-20mA
CANbus - Si Si — — Si — — — _
Protocolos de . )
comunicacién MODBUS RTU Maestro / Esclavo, CAN OPEN, UNICAN, SAE J1939, DF1 de AB (solo Esclavo), definibles por el usuario
Memoria . 36K
de aplicacion
Tabla de datos 120 K (ram) / 120 K (flash)

(1) En estos modelos ciertas entradas pueden funcionar ya sea como entradas digitales, analégicas, termocupla o PT100 (depende del modelo). Cuando utilice estas entradas
como analdgicas, termocupla o PT100, el nimero de entradas digitales libres se reduce a 10, 8 6 7, respectivamente.
(2) Ciertas entradas digitales pueden funcionar como contadores de alta velocidad, entrada de encoders, medidores de frecuencia, o entradas digitales normales.

Control Remoto Via GSM/GPRS Editor de OPLC

Utlice el Editor HMI para:

o Disefiar su interfaz de operador

e Componer sus instrucciones operador
o Asignar funciones al teclado del OPLC
o Utilizar datos variables

Utlice el Editor Ladder para:
® Escribir su programa
* Transferir el programa al OPLC
® Probar y depurar su programa Utlice el Editor de Variables para:
- e Insertar datos del proceso via teclado del OPLC
® Mostrar mensajes en funcién de la variable
o Exhibir datos del proceso
Visualizar dia, hora, temporizadores, registros y bits

Manual + Software
+ Cable de programacion

Monitoreo Remoto: Soluciones Remoto:
Los OPLC pueden enviar y recibir Via teléfono celular uno
mensajes via teléfono celular, puede modificar valores

como respuesta a cualquier situacion prefijados o condiciones
programada por el usuario. de funcionamiento.
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Todos los OPLCs V130 incluyen: display grafico, hasta 24 lazos PID, 1 puerto RS232/RS485 (seleccionable), MODBUS
maestro-esclavo, soporta GSM/GPRS, funciones de reloj de tiempo real, 192 timers, funciones de punto flotante.
Protocolos de comunicacion definidos por el usuario.

L

MODELO

V130-33R2 | V130-33-R34 |V130-33-RA22| V130-33-T2 | v130-33-T38 | v130-33-TA24 | v130-TR34 | v130-TRA22

Tension de alimentacion 24VCC
Entradas/Salidas
Entradas digitales 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn 22 pnp/npn 12 pnp/npn
24VCC 24VCC 24VCC 24VCC 24VCC 24VCC 24VCC 24VCC
Contador de alta 3de10KHZ | 3de10KHZ | 1de10KHZ | 3de10KHZ | 2de10KHZ | 1de10KHZ | 3de10KHZ | 1de 10KHZ
velocidad / encoder / I . Iy . I . I . Iy . . . i . 9 .
medidor de frecuencia (2) resolucion 32bit{ resolucion 32bit|resolucion 32bit | resolucion 32bit|resolucion 32bit| resolucion 32bit | resolucion 32bit|resolucion 32bit
N 2 de 10 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit, 2 de 10 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit, 2 de 10 bit, 2 de 14 bit,
Entradas analégicas (1) 0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,}0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,|0-10V, 0-20 mA,
4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Medicién de temperatura _ _ 2PT100 6 de _ _ 2PT100 6 de _ 2PT100 6 de
termocupla (1) termocupla (1) termocupla (1)
Salidas digitales 6 relé 12 relé 8 relé 12 pnp 16 pnp 10 pnp 8 relé 4relé
Salidas rapidas PWM - - - 7 de 2KHZ 7 de 2KHZ 5de 2KHZ | 4 de 200KHZ | 4 de 200KHZ

Salidas analdgicas

2 salidas 12 bit
0-10V, 4-20mA

2 salidas 12 bit
0-10V, 4-20mA

2 salidas 12 bit
0-10V, 4-20mA

Panel operador

Display 128 x 64 pixeles, pantalla grafica LCD, Backlight led blanco
Pantallas 1024 pantallas, 400 imagenes por aplicacion

Teclado 20 teclas programables, incluidas 10 teclas etiquetables por el usuario
Programa

Memoria de aplicacién

Logica de la aplicacion: 512K, Imagenes: 256K, Texto: 128K

Tiempo de Scan 20 micro seg. para una aplicacion tipica de 1k
Bits de memoria 4096

Enteros 2048

Enteros Long 256

Palabras (D) 64

Punto flotante 24

Timers 192

Contadores 24

Tablas de datos

120K (RAM) / 192K (FLASH) (Expandible via tarjeta Micro SD)

Otros

Tendencias: graficos y valores, Biblioteca: cambio instantaneo de idioma de HMI, Operandos rapidos e interrupciones

Comunicacion

RS232/RS485 Incorporado (puerto seleccionable)
Puerto opcional (3) Ethernet (v100-17-E-T2) 6 RS232/RS485 (v100-17-RS4) 6 RS232/RS485 (aislado) (v100-17-RS4X)
Puerto Canbus (3) 1 puerto aislado (v100-17-CAN)

Protocolos de Comunicacion

MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU Maestro / Esclavo, CAN OPEN, UNICAN, CAN CAPA 2, SAE J1939, DF1 de AB (solo Esclavo), Web Server, E-mail, definibles por el usuario

GPRS Programacion, adquisicion de datos y SMS, por medio de transmision inalambrica de datos
GSM Mensajes SMS desde y hacia una gran cantidad de nimeros de teléfono

General

PID Hasta 24 lazos PID independientes, incluye auto sintonizado

Bateria de respaldo

Tipico 7 afios a 25° C

Dimensiones

Externas: 109 x 114 x 68 mm.; Calado 92 x 92 mm.

Ambiental

IP65 / NEMA4X (para panel montado)

(1) En estos modelos ciertas entradas pueden funcionar ya sea como entradas digitales, analdgicas, termocupla o PT100 (depende del modelo). Cuando utilice estas entradas
como analdgicas, termocupla o PT100, el nimero de entradas digitales libres se reduce a 10, 8 6 7, respectivamente.
(2) Ciertas entradas digitales pueden funcionar como contadores de alta velocidad, entrada de encoders, medidores de frecuencia, o entradas digitales normales.
(3) Se pide por separado.




